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CECILJE-AL-SQ-BL-6W-WW-IP65

CECILJE-AL-SQ-WH-6W-WW-IP65

Philips

De fire spjæld er justerbare uafhængig af hinanden

Cecilje

390 lm

Lumen

3000 K

Farvetemperatur

> 83

RA-værdi
LED fabrikat

Dæmper

Dæmper

Dæmper

Tilvalg

Lumen
Farvetemperatur
RA-værdi
LED fabrikat
Tilvalg

Lumen
Farvetemperatur
RA-værdi
LED fabrikat
Tilvalg

IP65 230 Volt 6 Watt 65 Lm/w

181 mm

100 m
m

120 o

120 o

120 o

120 o

120 o

120 o

120 o

120 o

Anodiseret aluminium 50 μmSort

Hvid

HANNE-AL-SQ-GR-6W-WW-IP65

Philips

Hanne

470 lm
2700 K

> 83

IP65 230 Volt 6 Watt 80 Lm/w

0 - 120 o

0 - 120 o

Anodiseret aluminium 50 μmGrå

80 mm

113 mm
80 m

m

LERKE-SQ-BL-2700K

LERKE-SQ-WH-2700K

LERKE-SQ-GR-2700K

Philips

Lerke firkantet

320 lmLumen
2700 KFarvetemperatur

> 83RA-værdi
LED fabrikat

IP65 230 Volt 6 Watt 53 Lm/w

Anodiseret aluminium 50 μmSort

Hvid

Grå

LERKE-OV-BL-2700K

LERKE-OV-WH-2700K

LERKE-OV-GR-2700K

Philips

Lerke oval

320 lmLumen
2700 KFarvetemperatur

> 83RA-værdi
LED fabrikat

IP65 230 Volt 6 Watt 53 Lm/w

Anodiseret aluminium 50 μmSort

Hvid

Grå

110 mm 25 m
m

110 mm

90 m
m

110 mm

90 m
m

HEIDI-AL-BL6W-WW-IP20

HEIDI-AL-WH-6W-WW-IP20

Philips

Heidi

420 lm
3000 K

> 83

IP20 230 Volt 6 Watt 70 Lm/w

Anodiseret aluminium 50 μmSort

Hvid

110 mm 25 m
m

100 mm

100 m
m

Find datablade og installations 
specificationer for alle lamper 
på www.casolux.com

www.casolux.com/produkt/cecilje/

www.casolux.com/produkt/lerke-firkantet/

www.casolux.com/produkt/lerke-oval/

www.casolux.com/produkt/heidi/

www.casolux.com/produkt/hanne-firkantet
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