
General light system

Casolux

Modulopbygget væglampe bestående af lampebase og udskiftbare fronte
Lampebasen har 4 skjold som uafhengig af hinanden kan justere lystrålen i top og bund
IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid
Hård anodiseret aluminium som sikrer korrosionsfrit produkt i fugtige omgivelser

Høj driftsikkerhed
Vedligeholdelsesfri

Guld anodiseret aluminium base for maksimal lysrefleksion
Cover kan laves i rund form og andre farver

Generel belysning

Hård anodiseret aluminium 50 μm

WWW.CASOLUX.COM

Effekt forbrug Strømforsyning MaterialeYdelse Levetid

(L70%)

Egenskaber

Materiale

Fordele

Anvendelse

DK

Varenavn Lumen Effekt forbrug FarvetemperaturSpredning RA-værdi

Skræddersyet løsning

6 - 18 w 220-240 VAC Aluminium

HANNE

44-50 Lm/w 50.000 timerIP65

HANNE-SMALL-BLACK

HANNE-SMALL-WHITE

HANNE-MEDIUM-BLACK

Lampe base med 4 individuelle skjold, der 
kan justere lysstråle både i top og bund

Sort cover med sort base

260 lm 6 w 3000K
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> 802 x 0-100°

260 lm 6 w 3000K > 802 x 0-100°

570 lm 12 w 3000K > 802 x 0-100°

HANNE-MEDIUM-WHITE 570 lm 12 w 3000K > 802 x 0-100°

HANNE-LARGE-BLACK 900 lm 18 w 3000K > 802 x 0-100°

HANNE-LARGE-WHITE 900 lm 18 w 3000K > 802 x 0-100°
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Hvid cover med hvid base

H HW W Dmm

150 150 100 130 155

120 120 90 110 125

90 100 70 90 105Hanne Small

Cover Base

Hanne Medium

Hanne Large

Front Cover

Depth (D)

Width (W) Width (W)

Height (H)

Top

Back Base

November 2023



General light system

Casolux

Udskiftbare fronte
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DKHANNE

Lampe base med 4 individuelle skjold, der 
kan justere lysstråle både i top og bund
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