
Casolux

Rustfrit stål (316) / Anodiseret aluminium sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
Kraftigt lys til marine belysning
IP55 design med integreret varmestyring for lang levetid
Højkvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid

Front: Aisi 316 rustfrit stål
Bagside: Anodiseret aluminium

Høj driftsikkerhed
Vedligeholdelsesfri

Marine belysning

WWW.CASOLUX.COM

Effekt forbrug Strømforsyning MaterialeYdelse Levetid

(L70%)

Egenskaber

Materiale

Fordele

Anvendelse

DK

Varenavn Lumen Effekt forbrug FarvetemperaturSpredning RA-værdi LED fabrikat

10 w 350mA Rustfrit stål
Aluminium

LILLEHOLM 90

90 Lm/w 40.000 timerIP55

LILLEHOLM-90-SS-PO 900 lm 10 w 2700K

90
o

SAMSUNG

LILLEHOLM-90-SS-BR 900 m 10 w 2700K SAMSUNG

> 90

> 90

90°

90°

Rustfrit stål 
Poleret (SS-PO)

Rustfrit stål 
Børstet (SS-BR)

105 mm

68 mm

2 mm

58 mm

87 mm

Cut out: 90 mm
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