
Casolux

Rustfrit stål (316) sikre korrosion frit produkt i fugtige omgivelser
Stemning og opmærksomheds belysning til marine brug
IP67 design med integreret varmestyring for lang levetid
Højkvalitets fremstilling sikrer perfekt pasform hvilket sikrer lang levetid
LED lys kan fås i hvid, rød eller blå

Aisi 316 rustfrit stål

Høj driftsikkerhed
Vedligeholdelsesfri

Marine belysning
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Effekt forbrug Strømforsyning MaterialeYdelse Levetid

(L70%)

Egenskaber

Materiale

Fordele

Anvendelse

DK

Varenavn Lumen Effekt forbrug FarvetemperaturSpredning RA-værdi LED fabrikat

November 2023

0,5 w 11-18 VDC
10-30 VDC
18-30 VDC

Rustfrit stål

MERLE

80 Lm/w 30.000 timerIP67

MERLE-FRONT-SS-WHITE 40 lm 0,5 w 3000K

40-120
o

CREE

MERLE-FRONT-SS-RED 40 m 0,5 w RED CREE

> 85

> 85

40°

40°

MERLE-FRONT-SS-BLUE 40 lm 0,5 w BLUE CREE

MERLE-DOWN-SS-WHITE 40 m 0,5 w 3000K CREE

> 85

> 85

40°

120°

MERLE DOWN - bagsideMERLE FRONT - bagside
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MERLE FRONT

MERLE DOWN

MERLE-DOWN-SS-RED 40 m 0,5 w RED CREE> 85120°

MERLE-DOWN-SS-BLUE 40 m 0,5 w BLUE CREE> 85120°

MERLE-DOWN-SS-DUO 40 m 0,5 w / 0,5 w 3000K / RED CREE> 85120°


