
Marine light system

Casolux

IP65 design med integreret varmestyring for lang levetid.
Med Diodebrokobling.
15 cm lang kabel med Molex kabelstik og stifter.
Montering med fjedre eller skruer.

Plastic hus
Hvid (WH) eller forkromet (CH) front
Frosted linse

Høj driftsikkerhed
Vedligeholdelsesfri

Anvendelse
Marine og autocamp belysning

WWW.CASOLUX.COM

Effekt forbrug Strømforsyning Materiale

Varenavn

Ydelse Levetid

(L70%)

Egenskaber

Materiale

Fordele

DK

LumenPWM Dæmpbar Spredning Effekt forbrug Farvetemperatur RA-værdi

1,3 - 1,5 w 10-32 V AC/DC

RIKKE DOWNLIGHT

70 Lm//w 50.000 Hours

RIKKE-CH-1,3W-10-32V AC/DC-WW

RIKKE CHROME (CH) RIKKE WHITE (WH)

Monteres med
Fjedre eller skruer

91 lm 90° 1,3W 3000K > 85

RIKKE-WH-1,3W-10-32V AC/DC-WW 91 lm 90° 1,3W 3000K > 85

90
o

IP65
Plast

Bridge recti�er circuit

Cabel connector

NEJ

NEJ

RIKKE-CH-1,5W-10-32V AC/DC-WW 105 lm

105 lm

90° 1,5W 3000K > 85

> 85

JA
RIKKE-WH-1,5W-10-32V AC/DC-WW 90° 1,5W 3000KJA

RIKKE-CH-1,5W-10-32V AC/DC-RED 90° 1,5W RØDJA

Ø72mm

40mm

Ø51mm

15mm

5mm
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